У нас Вы можете заказать услугу по монтажу морозостойких каркасных бассейнов.

Если Вы не уверены, что сможете правильно установить бассейн для полноценного функционирования и подсоединить систему фильтрации, наши специалисты сделают это качественно, быстро и с полным подключением оборудования. Монтаж осуществляется нашими работниками на заранее подготовленную поверхность.

В день приезда монтажной бригады заказчик должен обеспечить: 

1. готовность площадки (100% должен быть ровный горизонт, без уклонов, а также ям и бугров. В случае, если Вы не знаете, как подготовить площадку - проконсультируйтесь с нашими специалистами);
2. наличие дополнительного песка и бордюрной плитки (количество варьируется от размера бассейна);
3. обеспечение водой (необходимо заполнить бассейн на треть, чтобы завершить процесс сборки);
4. подготовить подкладку (если она не приобреталась вместе с бассейном);
5. при установке овальных бассейнов, необходим предварительный монтаж опорных стен.
6. монтаж гидроизоляционной чаши в морозоустойчивом бассейне производится в весеннее-летний период только при температуре не менее +15С.

Как правило монтаж занимает 1 рабочий день. Стоимость определяется индивидуально, исходя из удаленности объекта и объема работ. Также после сборки бассейна Вы можете проконсультироваться с нашими специалистами по вопросам использования аксессуаров и химии для бассейна. 

А также если внутренняя пленка сборного бассейна порвалась или выцвела, мы оперативно заменим ее.
Если Вам необходимо произвести дополнительные работы по подготовке площадки для бассейна, проконсультируйтесь с нашим менеджером. Стоимость работ в данном случае рассматривается индивидуально.
